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Phase Selector, Phase Selector & Phase Protection
W-PS3, W-PS4

Wiring Diagram
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W-PS3 W-PS4
380V 3 Phase 4 Wire, 50/60Hz

7-Segment, Size 0.39 Inch, 3Digit, 1Row

3 VA

External Input Trip ( Dry Contact ) 

Extermal Phase Protection Trip
( Dry Contact )

None

220 VAC 5A

1 - 99 Sec
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None 250 VAC/5A, 30 VDC/5A
None 0 -10 Sec.

None 0 - 900 Sec.

None 242-264V / Phase
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-10 C to +70 C

Max 85% RH Non-Condensing

IP20

DIN RAIL Maunting

ABS-V0

60 x 79.5 x 103.90

229 g.

Specification : W-PS3, W-PS4

± 0.5% of normal voltage
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W-PS3, W-PS4 เปนอุปกรณไฟฟาแรงดัน 380Vac 3P4W ที่เลือกจายแรงดันไฟฟาที่ดีที่สุด 1 Phase 220V/5A, 50Hz ใหกับ Output ในกรณีที่เกิดความ
ผิดปกติของแรงดันไฟฟา เชนการขาดหายไปเฟสใดเฟสหนึ่ง Phase W-PS3, W-PS4 จะเลือกแรงดันตามลำดับเฟสที่เหลือที่ดีที่สุดเพื่อจายใหกับระบบ
อยางตอเนื่อง โดยแยกการทำงานดังนี้
• หนาจอเปน 7-Segment 3 Digit (0.39”) แสดงคาแรงดันไฟฟา
• สามารถกดปุม Switch บนหนาปด เพื่ออานสถานะคาแรงดันแตละ Phase L-N หรือ L-L ไดโดยการกดปุม “Up”
• W-PS3 เปนรุนที่มีแต Phase Selector ไมมี Phase Protection ในตัว ออกแบบใหใชงานรามกับ Phase Protection (W-OP4, W-PR3) เมื่อเกิดสภาวะ
แรงดันผิดปกติ Over Voltage, Under Voltage, Unbalance Voltage หรือ Phase Reverse W-PS3 จะเลือกแรงดันเฟสที่เหลือที่ดีที่สุดตามลำดับเพื่อ
จายใหกับ Output1 (Coil Shunt Trip) และ Output2 (Load) ทำงานอยางตอเนื่อง มี Relay 2 Output 
• W-PS4 เปนอุปกรณที่มี Phase Selector และ Phase Protection ในตัวเดียวกัน เมื่อเกิดสภาวะแรงดันผิดปกติ Over Voltage, Under Voltage,  
Unbalance Voltage หรือ Phase Reverse W-PS4 จะเลือกแรงดันเฟสที่เหลือที่ดีที่สุดตามลำดับเพื่อจายใหกับ Output1 (Coil Shunt Trip), Output2 (Load) 
และตัดแรงดันไฟฟา Output 3 (Coil Magnetic) เพื่อปองกันมอเตอรเสียหาย มี Relay 3 Output
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Operation Front Panel
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L1, L2, L3, N : Line AC Input
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Out3 : COM / NO ( Phase protection relay )
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การแสดงผลแรงดันบน 7-Segment W-PS3, W-PS4

กดปุม “     ” เพื่ออานคาแรงดัน L-N หรือ L-L

Dot. 7-Segment จะแสดงผล เพื่อบอกสถานะการอานคาแรงดัน

กดครั้งที่1: อานคาแรงดัน L1-N

กดครั้งที่2: อานคาแรงดัน L2-N

กดครั้งที่3: อานคาแรงดัน L3-N

กดครั้งที่4: อานคาแรงดัน L1-L2

กดครั้งที่5: อานคาแรงดัน L2-L3

กดครั้งที่6: อานคาแรงดัน L1-L3

กดครั้งที่7: วนกลับไปอานคาแรงดัน L1-N ใหมอีกครั้งตามลำดับ
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กดปุม “     ” เพื่อเช็ค Last Fault

LED Indicator จะแสดงสถานะ

OV : Over Voltage

UV : Under Voltage

UB : Unbalance Voltage

การเช็คสถานะ Last Fault ของ W-PS4

Down / Up / Set

LED Indicator
Dot. Indicator

Tact Switch



Parameter Setting

Press        to Adjust
Time Delay on Output 1
1-99 Sec.

Press        to selected
Mode Output 1 ( Shunt Trip )
0 : ปดการทำงาน
1 : เปดการทำงาน
    - Input Protection Trip
    - Input External Trip
    - Phase Lost Check

Present Voltage ( L1 - N )
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Press SET

Press SET

3 Sec.

Input V
380V 3 Phase 4 Wires

W-PS4W-PS4

W-PS3W-PS3

Press        to Adjust
Time Delay on Output 1
1-99 Sec.

Press        to selected
Mode Output 1 ( Shunt Trip )
0 : ปดการทำงาน
1 : เปดการทำงาน
    - Input Protection Trip
    - Input External Trip
    - Phase Lost Check

Present Voltage ( L1 - N )

Delay 1 Sec.

Press

Input V
380V 3 Phase 4 Wires

SET

Press SET

3 Sec.

Press        to Adjust
Over Voltage
242-264 VAC ( 10 - 20% )

Press SET

Press        to Adjust
Under Voltage
215-176 VAC ( 2 - 20% )

Press SET

Press        to Adjust
Unbalance Voltage
2-20%

Press SET

Press        to Adjust
Differential (Hysteresis) 
2-22 VAC

Press SET

Press        to Adjust
Time Delay OFF
0-10 Sec.

Press SET

Press        to Adjust
Time Delay ON
0-900 Sec.

Press SET

Present Voltage

Delay 1 Sec.

System Parameter Table

Description
รายละเอียด

Mode Output 1

Time Delay on
Output 1

Under Voltage

Over Voltage

Unbalance Voltage

Differential 
(Hysteresis)

Symbol
สัญลักษณ

Setting
ต้ังคา

No.

1

2

3

4

5

6

1-99 Sec. Adjustable 

0 : ปดการทำงาน
1 : เปดการทำงาน

242-264 VAC (10-20%)

2-20%

2-22 VAC

215-176 VAC (2-20%)

Time Delay OFF7 0-10 Sec.

Time Delay ON8 0-900 Sec.
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Wiring การตออุปกรณ

Din rail 35 mm.

Din rail 35 mm.

35.00 mm.

Cable end
Dimension

Installation

ตารางแสดงรายละเอียดการ Wiring สายเขากับตัวผลิตภัณฑ
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 W-PS3 เปนอุปกรณที่ไฟฟา 380 Vac 3P4W ที่เลือกเฟสที่ดีที่สุด1 เฟส 220VAC ใหกับ Output2 (Load) โดยจะเลือก L1, L2, L3 ตามลำดับ 
(Default L1) W-PS3 เปนรุนที่ออกแบบใชงานรวมกับ Phase Protection Relay (W-OP4, W-PR3) เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบไฟทั้ง 3 Phase W-PS3 
จะรับสัญญาณจาก Dry Contact ของ Protection Input Trip (PT1, PT2) จะหนวงเวลาการจายไฟตามคาเวลาที่ตั้งไว (Time Delay On) จนกวาจะครบ
กำหนด W-PS3 จะจายไฟ 220VAC ออกที่ Output1 : Shunt Trip (Out1) ในกรณีที่มีสัญญาณจาก External input trip (ET1, ET2) W-PS3 จะจายแรงดัน 
220 Vac ที่ Output 1 (Out1) เพื่อสั่ง Shut Trip ใหทำงานถึงแมวา Dry Contact จาก Protection Input Trip จะทำงานหรือไมก็ตาม โดยจะไมคำนึงถึง 
Time delay on ที่ตั้งไว

 W-PS4 เปนอุปกรณที่มี Phase Selector และ Phase Protection Relay ในตัวเดียวกัน เมื่อเกิดแรงดันไฟฟาผิดปกติ W-PS4 จะจายแรงดันไฟฟา 
220Vac จากเฟสที่ดีที่สุดตามลำดับ (L1, L2, L2) ไปยัง Output 1 (Out1), Output 2 (Out2) และ Output 3 (Out3) เปน Protection relay แบงวงจรการ
ทำงานเปน 2 สวน
 1. วงจร Phase Selector เมื่อ W-PS4 ตรวจพบความผิดปกติของระบบไฟฟา 3 Phase จะเลือกเฟสที่ดีที่สุดจาย Output 2 (Out2) และจะหนวงเวลาตามคา 
Time Delay On (1-99 Sec. ) เมื่อครบเวลาที่ตั้งไวจะจายแรงดันไฟฟา 220V ออก Output 1 (Out1) เพื่อสั่ง Shut Trip ใหทำงาน ในกรณีที่มีสัญญาณ 
Dry Contact ที่ External Input Trip (ET1,ET2) W-PS4 จะไมหนวงเวลาจายแรงดันไฟฟา 220V ออก Output 1 (Out1) ทันที
 2. วงจร Phase Protection เมื่อจายไฟเขาระบบ W-PS4 จะทำการตรวจสอบแรงดันไฟฟาทั้ง 3 Phase วาปกติหรือไม ตามคา Set point ที่ตั้งคาไว 
และตรวจสอบการเรียงเฟส (Phase reverse) วาถูกตองหรือไม ถาถูกตอง Output 3 (out3) จะทำงาน
ซึ่งสามารถตั้งคา Set Point ไดดังนี้
   - ตั้งคาแรงดันเกิน (Over Voltage) : 242-264V (10-20%)
   - ตั้งคาแรงดันตก (Under Voltage) : 215-176V (2-20%)
   - ตั้งคาแรงไมสมดุล (Unbalance Voltage) : 2-20%
   - ตั้งคา Differential (Hysteresis)  2-22V 
   - ตั้งคาหนวงตัด Time Delay Off : 0-10 Sec.
   - ตั้งคาหนวงตอ Time Delay On : 0-900 Sec.
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