
 

สวิทช์แก๊สอัตโนมัติ W-CS3
Automatic Change Over Switch

 หมวดการทำงาน  วิธีการเข้าหมวดควบคุม

1. ดับเครื่องยนต์ (IGNITION OFF)

2. กดปุ่ม  ค้างไว้แล้วบิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON หน้าจอจะขึ้น  

รอประมาณ 5 วินาที หน้าจอจะขึ้น  แสดงว่าเข้าโหมดการตั้งค่าจึงปล่อยปุ่ม  
เพื่อหมวดการตั้งค่า

การเปลี่ยนหมวดควบคุม

ใช้การกดปุ่ม  โดยลำดับ หมวดควบคุมจะวนเป็น Cycle ตามหมวด 1-2 และเมื่อ 
กดในขณะที่เป็นหมวด 2 จะวนกลับไปหมวด 1 ใหม่

การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ กดปุ่ม 

วิธีการตั้งค่า

โหมดการทำงาน 7-segment การทำงาน

อัตโนมัติ โชว์ปริมาณแก๊ส

เครื่องยนต์สตาร์ทด้วยน้ำมันเบนซิน
(ไฟตำแหน่ง A ติดกระพริบ )
หลังจากมีการเร่งความเร็วขึ้นจน
ได้รอบ (RPM) ที่กำหนดไว้ระบบ
จะสับเปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติ 
(ไฟตำแหน่ง G ติด)

แก๊ส (NGV) โชว์ปริมาณแก๊ส
เครื่องยนต์สตาร์ทและขับเคลื่อนด้วย
ระบบแก๊ส (ไฟตำแหน่ง G ติด)

น้ำมัน (Petorl) โชว์ปริมาณแก๊ส
เครื่องยนต์สตาร์ทและขับเคลื่อนด้วย
ระบบน้ำมัน (ไฟตำแหน่ง P ติด)
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 การตั้งค่า

การ Calibrate เพื่อตั้งความเร็วรอบ

1. เร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ตามที่ต้องการ ( ไม่เกิน 3500 รอบ)

2. เมื่อเร่งรอบไปถึงรอบที่ต้องการ กดปุ่ม  และ  พร้อมกันแช่ไว้ 5 วินาที

3. รอจนกว่าหน้าจอขึ้น  พร้อมกับกระพริบจึงปล่อยมือ W-CS3 จะจำรอบที่ 

Calibrate ไว้

การปรับเปลี่ยนสวิทช์ ระหว่าง น้ำมัน – แก๊ส

การเลือกใช้ระบบน้ำมันตลอดเวลา

	 กดปุ่ม  จะเป็นการเลือกใช้น้ำมันตลอดเวลา (ไฟตำแหน่ง P จะติด)

การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติ

	 กดปุ่ม  ครั้งแรกจะเป็นการทำงาน Auto (ไฟตำแหน่ง A จะติดกระพริบ) 

	 โดยจะเริ่มระบบด้วยน้ำมัน จากนั้นเมื่อถึงความเร็วรอบตามค่าที่กำหนดไว้ W-CS3

	 จะเปลี่ยนระบบจากน้ำมันมาเป็นแก๊ส (โดยจะจ่ายแก๊สเข้าระบบจนครบเวลาหน่วงตัด

	 แล้วจึงตัดน้ำมันออกจากระบบ)

การเลือกใช้ระบบแก๊สตลอดเวลา

	 กดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้งจะเป็นการเลือกใช้แก๊สตลอดเวลา เมื่อจะกลับมาใช้ Function 

Auto อีกครั้ง ให้กดปุ่ม  เข้าสู่ระบบน้ำมัน ไฟตำแหน่ง P จะติด แล้วจึงกดที่ปุ่ม  

อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

*หมายเหตุ : ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ W-CS3จะเริ่มด้วยระบบที่ใช้อยุ่ครั้งสุดท้าย

		  ก่อนดับเครื่อง*

W-CS3 จะมีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว กรณีที่สายสัญญาณ 

Ignition หลุดหรือขาดเครื่องจะสั่งตัด วาวล์แก๊สอัตโนมัติภายใน 2 วินาที

*มีผลท้ังก่อนและหลังจาก Start เข้าไปแล้วก็ตาม

	 เกิน 250 Bar หน้าจอขึ้น  (High)

	 250-26 Bar วัดปริมาณแก๊สปกติ

	 25-0 Bar หน้าจอกระพริบ (ระดับแก๊สในถังเหลือน้อย)

ขณะขับรถเมื่อแก๊สในถังเหลือน้อย (25 Bar) W-CS3 จะเปลี่ยนระบบจากแก๊สเป็นน้ำมัน 

ให้โดยอัตโนมัติ (ต้องอยู่ใน Mode Auto เท่านั้น) โดยเริ่มนับเวลาหลังจากแรงดันต่ำกว่า 

25 Bar เป็นเวลา 90 วินาที จึงจ่ายน้ำมันเข้าสู่ระบบ

วิธีการตั้งค่า

 หมวดการตั้งค่าสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 หมวด

1.	หมวด CUTOFF DELAY (หน่วงเวลาการตัดระบบเบนซิน) 

สามารถตั้งค่าได้ 0-3 วินาที โดยการกดปุ่ม  เพื่อเลือกค่าเวลาเมื่อครบ 3 วินาที 

ถ้ามีการกดปุ่มอีกจะวนไปนับ 0 ใหม่ จนกว่าจะกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนโหมด (ค่า Default 

จะอยุ่ที่ 1 Sec.)

2.	หมวด Auto Level 

	 (การตั้งค่าการเปลี่ยนเป็นน้ำมันอัตโนมัติ เมื่อแก๊สในถังต่ำกว่า 25 Bar )

เลือก  เมื่อแก๊สในถังต่ำกว่า 25 Bar จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอัตโนมัติ

เลือก  ยกเลิกการใช้งานแบบอัตโนมัติ

**เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ปิดสวิทกุญแจแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง**

กดปุ่ม  ค้างไว้หน้าจอขึ้น

รอประมาณ 5 วินาที หน้าจอจะขึ้น
0 sec.

1 sec.

2 sec.

3 sec.
กดปุ่ม

หมวด CUTOFF DELAY 
(หน่วงเวลาการตัดระบบเบนซิน) 

หมวด AUTO LEVEL

การออกจากหมวดควบคุม ดับเครื่อง (IGNITION OFF)

 การโชว์ LEVEL ของแก๊ส
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 Wiring Diagram

5. หางปลาหัวเสียบตรง	 4	อัน

6. หางปลาหัวกลม 	 1	อัน

7. ชุดสายควบคุมยาว 2 เมตร	 1	ชุด

8. สาย Socket ฟิวส์ + ฟิวส์ 	 1	ชุด

Supply	 :	 +12 V DC

Consumption current	less	 :	  0.5 A

Contact rating	 :	 20A /14 V DC 

Operation	 :	 Mechanical	 : 107 times

                 		  Electrical	 :105 times

Housing	 :	 ABS UL 94 V-0

Dimension	 :	 34 x 60 x 20 mm

Weight 	 :	 approx. 32 g.

Specification รายการอุปกรณ์ภายในกล่อง 
1. W-CS3 	 1	ชุด

2. คู่มือการใช้งาน 	 1	แผ่น

3. Clamp รัดกล่อง 	1	ชิ้น

4. น๊อต	 2	ตัว

Dimension 

Frontpanel 
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Petrol on indicator
Automatic mode indicator

CNG on indicator

Petrol button

Gas button

Numeric display

ปุ่มน้ำมัน

ปุ่มแก๊ส

ไฟแสดงสถานะ CNG
ไฟแสดงสถานะอัตโนมัติ

ไฟแสดงสถานะน้ำมัน

หน้าจอแสดงผล
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