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•	W-LT2 เป็นอุปกรณ์สลับ หรือเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน 

 เช่น แอร์, สวิตซ์บันได, มอเตอร์, ปั๊มน้ำ ฯลฯ

•	W-LT2 ทุกครั้งที่มี อินพุทเข้ามา สัญญาณคอนแทคจะเปลี่ยน

  ตำแหน่ง และคงอยู่จนกระทั่งมีสัญญาณอินพุทใหม่เข้ามา

• กินกระแสเพียง 2 VA

• มี LED แสดงตำแหน่งการทำงาน

คอนแทคจะเปลี่ยนสภาวะระหว่างตำแหน่ง N/O และ N/C 

ทุกครั้งที่มีสัญญาณอินพุทเข้ามา คอนแทคจะคงอยู่ในตำแหน่ง 

การใช้งานจนกระทั่ง มีสัญญาณอินพุทใหม่มากระตุ้นอีกครั้ง อาจจะ     

กระทำโดยการตัดต่อผ่านสวิทซ์ ตำแหน่งคอนแทคจะแสดงโดย 

LED

Supply	voltage	 :	 ��0	VAC	�0/60	Hz.

Power	consumption	 :	 �VA

Protection	 :	 Varistor

Operating	mode	 :	 Pulse	operation

Output	type	 :	 DPDT	

Contact	rating	 :	 �A	at	��0	VAC

Operations	 :	 Mechanical:	�x107	times

	 	 Electrical:	1x10�	times

Operating	temperature	:	 0o	to	+60o	C

Mounting	 :	 DIN	rail	��	mm	or	surface	mount

Housing	 :		 ABS	plastic	

Wire	fixing	 :		 Screw	terminal	board

Indicator	 :		 LED	�	mm

Dimension	(mm)	 :	 �7	x	91	x	6�	

Weight	 :	 Approx.		96	g

S P E C I F I C A T I O N

W-LT2
Latching Relay
CODE : 5001 

Dimension in mm.
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